
 

 

Systemvoraussetzungen Server für CAD+T 2025 

Betriebssystem  Windows Server 2019 
Windows Server 2022 

Prozessor 

1 x Quadcore-Prozessor: Aktuelle Intel Xeon Silver oder AMD EPYC (z.B. 
Intel Xeon Silver 4210 oder AMD EPYC 7252) 
 
Anpassung nötig, wenn der Server auch andere Anwendungen/Rollen wie 
DHCP etc. übernimmt 

Arbeitsspeicher 
Mindestvoraussetzung: 16 GB 
 
Empfohlen: 32 GB 

Festplattenspeicher  Mindestvoraussetzung: 120 GB 

Browser  Google Chrome™ oder gleichwertig 

.NET Framework  .NET 8 oder höher 

Netzwerk 

Verteilung / Installation nur durch CAD+T Launcher 
Port 443, 80 (HTTPS, HTTP) muss verfügbar sein zu 
deploy*.cadt365.com,licensefailover.cadt365.com, *.cadt365.net, cloud-
license.cadt365.com und *.cadt365.com 
 

 Domain Namen ohne Wildcard sind nur auf Anfrage über den Support
 verfügbar.

 
Zusätzlich muss ein gemeinsames Netzlaufwerk (Netzwerk Share mittels Laufwerks-Mapping) auf den 
Clients verbunden sein (z. b. M:\CADT). 
 
Anforderung für TAB Classic / TAB Professional mit mehr als 10 Benutzern auf Anfrage an 
office@cadt-solutions.com senden. 
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Systemvoraussetzungen Server für CAD+T TAB Classic oder TAB 
Professional bis 10 Benutzer 

Betriebssystem  Windows Server 2016  
Windows Server 2019 

Prozessor 

1 x Quadcore-Prozessor: Aktuelle Intel Xeon Silver oder 
AMD EPYC (z.B. Intel Xeon Silver 4210 oder AMD EPYC 
7252) 
 

 Anpassung nötig, wenn der Server auch andere
 Anwendungen/Rollen wie DHCP etc. übernimmt

Arbeitsspeicher 
Mindestvoraussetzung: 16 GB 
 
Empfohlen: 32 GB 

Festplattenspeicher  Mindestvoraussetzung: 150 GB 

Netzwerkkarte  1000 Mbit/s 

Browser  Google Chrome™ oder gleichwertig  

.NET Framework  .NET 8 oder höher 

SQL Server 

MS SQL Server 2017, 2019, 2022 - Express, Standard 
oder Enterprise Edition. 
 
Die Kommunikation erfolgt über ein TCP/IP Netzwerk mit 
SMB-Protokoll.  
 
Das TCP/IP Protokoll muss auf dem SQL Server aktiviert 
und freigeschalten sein. 
 
Vorhandenes Netzwerk mit ActiveDirectory und DNS 
Server. 

Einschränkungen für die MS SQL Express Edition 

Wichtige Einschränkungen der Express-Versionen 
2017, 2019, 2022 

● maximal 1 CPU, aber bis zu 4 Prozessorkerne 
● maximal 1 GB RAM 
● maximal 10 GB große Datenbanken 
● kein SQL Server Agent  

 
Einen vollständigen Vergleich der verschiedenen SQL 
Server-Editionen finden Sie auf der englischsprachigen 
SQL-Server-Homepage 

 
Zusätzlich muss ein gemeinsames Netzlaufwerk (Netzwerk Share mittels Laufwerks-Mapping) auf den 
Clients verbunden sein (z. b. M:\CADT). 
 
Anforderung für TAB Classic / TAB Professional mit mehr als 10 Benutzern auf Anfrage an 
office@cadt-solutions.com senden. 
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